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© BJERKING AB

/ |

GALLANDE NORMER OCH BESTAMMELSER
BOVERKETS BYGGREGLER, BBR 18 BFS 20116
EURDKOD MED NATIONELLA ANPASSNINGAR EKS 8, BFS 201110

SS-EN 206-1 BETONG - DEL 1 SPECIFICERING, FORDRINGAR PA EGENSKAPER VID TILLVERKNNG
SS 13 70 03 BETONG - ANVANDNNG AV SS-EN 206-1 | SVERIGE

SS 13 70 10 BETONGKONSTRUKTIONER - TACKANDE BETONGSKKT

SS EN 136702009 BETONGKONSTRUKTIONER - UTFORANDE

SS 137006:2012 TILLAMPNING AV SS-EN 13670:2009 | SVERIGE

SS 1090-2 UTFORANDE AV STALKONSTRUKTIONER

AMA ANLAGGNING - 10, AMA HUS - 11

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99, HOJDSYSTEM: RHOO

BRANDTEKNISK KLASS
R 90 (VERTIKALT BARVERK, STOMSTABILISERANDE HORISONTELLT BARVERK)

R 60 (BJALKLAG)
R 30 (TRAPPOR OCH BALKONGER)

LASTFORUTSATTNINGAR

LASTER ENL. EKS 8 MED FORTYDLIGANDE NEDAN

NYTTIG LAST: KATEGORI A, BOSTADER OCH DYL
BJALKLAG: 2.0 kN/m?, Gk=2.0 kN
TRAPPOR: 2.0 kN/m?, Gk=2.0 kN
BALKONG: =35 kN/m? Gk=2,0 kN
FLAKTRUM: =35 kN/m? Qk=2.0 kN
KATEGORI C1, LOKALER | CAFEER, RESTAURANGER MM,
BJALKLAG: 025 kN/m? Qk=3.0 kN
KATEGORI C5, GRROSBJALKLAG
BJALKLAG 5.0 kN/m?, Qk=4,5 kN
KATEGOR F, GARAGE
BJALKLAG: =25 KN/m?, k=20 kN
SNOLAST: 520 kN/m?
FORMFAKTORER ENLIGT SS-EN 1991-1-3
VINDLAST: vg=24 m/s, TERRANGTYP I1I
FORMFAKTORER ENLIGT SS-EN 1991-1-4
SAKERHETSKLASS

VAGGAR, PELARE, TRAPPOR SAMT STOMSTABILISERANDE DELAR: SK3
OVRIGA KONSTRUKTIONER: SK2

LIVSLANGDSKATEGORI

GENERELLT: LIVSLANGOSKATEGOR! 4 (50 AR)

FOR BARVERKSDELAR SOM INTE AR ATKOMLGA FOR INSPEKTION
LIVSLANGOSKATEGOR! 5 (100 AR)

GEOKONSTRUKTIONER
GEQTEKNISKA FORUTSATTNINGAR FRAMGAR AV “PM GEOTEKNK” OCH “RAPPORT GEOTEKNK”
UTFORD AV SKANSKA SVERIGE AB, DATERAD 2012-04-10

BYGGNADERNA GRUNDLAGGES MED BLANDAD GRUNDLAGGNING; SLAGNA BETONGPALAR,
BORRADE STALRORSPALAR, PLINTAR OCH PLATTGRUNDLAGGNING. GRUNDLAGGNINGEN
GENOMFORES | GEOTEKNISK KATEGORI GK2 OCH SAKERHETSKLASS SK2. HYDROGEOLOGISKA
FORHALLANDEN ENL. GEOTEKNISK UNDERSUKNING. GRUNDKONSTRUKTIONER UNDER
GRUNDVATTENNIVAN SKALL UTFORAS VATTENTAT. HUSKONSTRUKTIONEN DIMENSIONERAS FOR
EN HOGSTA GRUNDVATTENNIVA PR +21,00.

PLATTGRUNDLAGGNING

PACKAD SPRANGSTENSFYLLNING

DAR SPRANGNNG EJ ERFORORAS UTSCHAKTAS MASSOR TILL RENSAT BERG. UTFORANDE ENL
ANLAGGNINGS-AMA. MATERIAL OCH PACKNING ENL. CEB211. TATNNG OCH AVJAMNING ENL
CEE121

PACKAD SPRANGBOTTEN

BERGSCHAKT OCH PACKNING ENL. CBC.21 RISKANALYS MAP VIBRATIONER, ETC SKALL UTFORAS
OCH EFTERFOLJAS. SPRANGNING, PACKNING SKA SKE UNDER HELA BYGGNADSYTAN OCH TILL
MNST 05 M UTANFOR GRUNDKONSTRUKTIOEN. LOSSPRANGT BERG BORTSCHAKTAS TILL MINST
0,1 M UNDER PROJEKTERAD SCHAKTBOTTEN. UPPSTICKANDE BERG OCH STORRE BLOCK

PALGRUNDLAGGNING

PALTYP: SLAGNA BETONGPALAR SAMT BORRADE STALPALAR. TYP VALJS AV PALENTREPRENOR ENLIGT
FORESKRIVNA LASTER. VID OVERGANG TILL PLATTGRUNDLAGGNING KAN BETONGPLINTAR TILL BERG BLI
AKTUELLT. INNAN PALNINGSARBETE PABGRJAS SKALL ENTREPRENOREN MEDDELA KONSTRUKTOR OM VILKA
TYPER AV PALAR SOM AVSES ATT ANVANDAS. BORRADE STALPALAR BORRAS IN MN 500 MM | FRISKT BERG
SAMTLIGA STALPALAR FORSES MED TOPPLAT MIN 250x250.

DIMENSIONERANDE PALLASTER (SK 2 OCH GK 2
FORESKRIVNA LASTER AR EXKLUSIVE EV. PAHANGSLASTER. PALARS BARFORMAGA VERIFIERAS OCH
KONTROLLERAS ENLIGT AV PALENTREPRENOREN REDOVISAT KVALITETSSYSTEM

TOLERANSER OCH INVATNNG:

PLANLAGE, ENSKILD PALE: +100MM
HEL PALGRUPP: +50MM

HOJDLAGE EFTER KAPNING: +30MM

LUTNINGSAVVIKELSE max 2%

OM TOLERANSKRAV FOR PALLAGEN INTE INNEHALLS SKALL KONSTRUKTOR MEDDELAS OMGRENDE. VID
BORTSLAGEN PALE SKALL SAMRAD SKE MED KONTROLLANT OCH KONSTRUKTOR FOR BEDOMNNG AV
LAMPLIG ATGARD

PALLANGDER: UPPSKATTADE LANGDER ENL SEP. PALTABELL. SE AVEN GEQTEKNISK UNDERSUKNING UTFORD AV
SKANSKA TEKNIK, DATERAD 2012-04-10.

BARFORMAGA: DEN GEOTEKNISKA BARFORMAGAN VERIFIERAS OCH KONTROLLERAS AV PALENTREPRENOR GENOM
STOPPSLAGNING OCH STOTVAGSMATNING.

PALPROTOKOLL OCH NMATNING: PALPROTOKOLL SKALL FORAS GVER PALSLAGNNGEN. UPPGIFTER OM
STOPPSLAGNING OCH ATGARDER SOM AR VASENTLIGA FOR BEDOMNNG AV PALENS BARFORMAGA REDOVISAS
EFTER UTFORD PALNING SKALL PALENTREPRENUREN GORA INMATNING AV PALARNAS VERKLIGA LAGEN,
LUTNINGAR OCH PLUSHOJDER | PALAVSKARNINGSPLANET. BARFURMAGA REDOVISAS OCH OVERLAMNAS TILL
KONSTRUKTOR.

DRANERING

DRANERINGSLAGER UNDER OCH MOT HUS:

UTFORES AV MINST 150 mm MAKADAM MOT OCH UNDER HUS ENLIGT DETALJRITNINGAR
MATERIALET MDT HUSET SKA ANSLUTA MOT KALLARENS UTVANDIGA DRANERANDE
ISOLERSKIVA. NATURJORD SOM FYLLS MOT DRANERINGSLAGER SKILJS FRAN DETTA MED
GEQTEXTIL (BRUKSKLASS 2). DRANERINGSLAGER PA SCHAKTBOTTEN SKILJS FRAN DENNA MED
GEOTEXTIL.

DRANERINGSLEDNING:

UTFORES AV 2 ST PLAST, OSA 110 MED TILLHORANDE RORDELAR FOR SKARVNIG,
SPOLBRUNNAR ETC. LEDNINGARNA LAGGS | FALL MIN 1200, ENLIGT PLANER, MOT ANSLUTNING
TILL DRANERINGSBRUNN. SPOLBRUNN MED LOCK | HOGPUNKT OCH | OVRIGT ELIGT PLANRITNING.
SOM KRINGFYLLNADSMATERIAL ANVANDS SAMMA MATERIAL SOM TILL DRANERINGSLAGRET
LEDNINGARNA LAGGS PA EN BADD AV MN 30 mm KRINGFYLLNADSMATERIAL.

KRINGFYLLNING UTFURS ENLIGT AMA ANLAGGNING 07, KAPITEL CEC.3112.

KRINGFYLLNINGEN AVGRANSAS MOT GVRIG FYLLNING MED GEOTEXTIL (BRUKSKLASS 2)

VARMEISOLERANDE OCH KAPILLARBRYTANDE SKIKT:

UTFORES AV VIM-KONTROLLERADE GRUNDSKIVOR AV EPS/XPS-CELLPLAST MED FALSADE
KANTER. | LAGE MED TVA LAGER CELLPLAST UTFORES ISOLERINGEN MED FORSKJUTNA
SKARVAR. FOR CELLPLAST, EPS: TILLATEN TRYCKHALLFASTHET VID LANGTIDSLAST OCH MAX
3% DEFORMATION SKALL, DAR EJ ANNAT ANGES, VARA MINST 30 kPa, \q < 0,038 W/MK
FOR CELLPLAST, XPS: TILLATEN TRYCKHALLFASTHET VID LANGTIDSLAST OCH MAX 2%
DEFORMATION SKALL, DAR EJ ANNAT ANGES, VARA MINST 90 kPa, N < 0,038 W/MK

FOR DRANERANDE ISOLERING, PORDRAN/ISODRAN ETC SKALL TILLATEN TRYCKHALLFASTHET VID
KORTTIDSLAST VARA MINST 100kP.a

VATTENTAT BETONG MED MEMBRAN

HELA GRUNDLAGGNINGEN; PLATTA PA MARK INKL. VOTER, FUNDAMENT, GROPAR ETC SAMT
UPP PA YTTERVAGGAR TOM. UPP DVER BEFINTLIG GRUNDVATTENNIVAN SKALL UTFORMAS
SOM VATTENTAT BETONG MED ETT UNDERLIGGANDE/UTANPALIGGANDE MEMBRAN, CETCO
VOLCLAY VOLTEX DS MEMBRANE, SOM PLACERAS MOT BTG. UTSIDA

LAGGNNG AV MEMBRAN OCH ANSLUTNINGAR, LOKALA TATNINGAR VID FOGAR,
RORGENOMFORINGAR, INNER- OCH YTTERHORN ETC SKALL UTFORMAS ENL. SEP. DETALJER OCH
ENLIGT LEV. ANVISNINGAR. LEVERANTORENS ANVISNNGAR AR OVERORONAD DETALJER SOM
ATERFINNS PR K-RITNINGAR

RADON

BYGGNADEN SKALL UPPFORAS MED RADONSKYDDAT UTFORANDE ENL. NEDAN
- SAMTLIGA GENOMFORINGAR | GRUNDPLATTA SKALL TATAS

- URSPARINGAR | GRUNDPLATTA SKALL IGJUTAS.

BETONGKONSTRUKTIONER

INGAENDE MATERIAL OCH TILLVERKNING ENLIGT SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03

BYGGDEL BETONGKVALITET EXP.- TACKANDE | NOTERING

KLASS | BTGSKKT

HISSGROPAR (35745, BTG | XCh 35 VATTENTAT

PALFUNDAMENT (32740 , BTG | XCh SIDA: 50 VATTENTAT
UK: 100

BOTTENPLATTA, GENERELLT (32/40 , BTG | XC4 BE % VATTENTAT

BOTTENPLATTA, GARAGE (35/45 , BTG | X03 OK: 45 .

[UTV.EXP. BTG, RAMP TOM M NV, |~ XFe | ]

VAGGAR/PELARE 1/MOT GARAGE | (35/45 , BTG | XD3 SIDA: 45 |vci0,40

< M DOVER GOLV

KALLARVAGGAR

- UTSIDA MOT ISOLERING (30/37 , BTG | XCt SIDA: 35 | VATTENTAT

- INSIDA (EJ MOT GARAGE) 30737 , BTG | X1 SIDA: 20

INVANDIGA  VAGGAR C25/30 , BTG |l X0 -

VINDSBJALKLAG (32740 , BTG |l X0 -

INVANDIGA MELLANBJALKLAG C32/40 , BTG |l X0 -

BALKONGER 30737 , BTG | XC4+XF3| 30

ANGIVNA TACKANDE BETONGSKIKT GALLER OM INTE ANNAT ANGES PA RESPEKTIVE RITNING
O0BSI vct KAN MHT UTTORKNINGSTIDER BEHOVA REDIGERAS (BLA VID VATUTRYMMEN,
TVATTSTUGOR, FLAKTRUM ETC). MER DETALJERADE UTTORKNNGSBERAKNINGAR MASTE
UTFORAS FOR ATT SAKERSTALLA UTTORKNINGSTIDER

SLUTLIGT VAL AV BETONGKVALITET BOR, VID EVENTUELL FORANORING, TAS | SAMRAD MED
ANSVARIG KONSTRUKTOR. VID ANVANDNING AV SKB (SJALVKOMPAKTERANDE BETONG) SKALL
KONSTRUKTOR KONTAKTAS FOR SAMRAD MHT EV. KOMPLETTERANDE ARMERINGSINNEHALL.

OBS! BETONGKVALITETER SKALL SAMORDNAS MED STOMLEVERANTOR
MNSTA TILLATNA BASMATT FOR TACKANDE BETONGSKIKT

BJALKLAG, VAGGAR OVRIG

BYGLAR HUVUDARMERING
?+10 15¢+10
ARMERINGSKVALITET

STANGER: B500 BT

NAT: Nps 500

GJUTNNG

DE DELAR AV BJALKLAG SOM UTFORS AV PLATSGJUTEN BETONG YTBEHANDLAS | SAMBAND
MED GJUTNINGEN.

KLINKERBELAGDA YTOR BRADRIVNA, OVRIGA STALGLATTADE

VID PARKETTBELAGDA YTOR SKALL BETONGYTAN UPPFYLLA KLASS A ENLIGT TABELL
“43DC/-1 UNDERGOLV” ENLIGT AMA HUS 08. EVENTUELL KORRIGERING AV PLANHET SKALL
SKE MED CEMENTBASERAT SPACKEL

EFTERBEHANDLING AV BETONGYTOR

NYGJUTNA BETONGPLATTOR SKALL SKYDDAS MOT UTTORKNING OCH BELASTNING. YTAN SKALL
EFTER GJUTNNG FORSEGLAS MED TUNN PLASTFOLIE. PLASTFOLIEN SKALL SKARVTEJPAS
LANGS HELA DESS SKARVLANGD. EV. ANVANONNG AV MEMBRANHARDARE SKALL UFORAS ENL
LEV. ANV. OCH | SAMRAD MED ANSVARG KONSTRUKTOR

GJUTFOGAR
HORISONTELLA GJUTFOGAR UTFORMAS OCH PLANERAS ENLIGT DETALJER OCH | SAMRAD MED
ANSVARIG KONSTRUKTOR.

GENERELLT GALLER VID GJUTFOGAR ATT ALL ARMERING SKALL PASSERA OBRUTEN GENOM
FOGEN. FOGEN RENGURES FORE GJUTNING SR ATT YTAN BLIR FRI FRAN SMUTS,
FORORENINGAR OCH HARDNAT CEMENTSLAM,

FORMRIVNINGSHALLFASTHET
DET ALIGGER STOMLEVERANTOREN ATT FORESKRIVA ANVISNNGAR FOR FORMRIVNING,

STAMPNING OCH ANDRA TILLFALLIGA STABILISERINGAR FOR BYGGNADERNAS
STOMKONSTRUKTIONER

STALKONSTRUKTIONER

STALSORTER VKR-PROFILER S355.2H
VARMVALSAD PLAT. S275R
HEA, IPE S355.2
UPE S3I5EN. OPT2
L-PROFLER S235RG2

SKRUY SB 838

MUTTER: 8

BRICKOR: SE SS-EN 1090-2 KAPITEL 8

GANGSTANGER: 88 FzV

UTFORANDEKLASS EXC2

SKRUVFURBANDSKLASS: A

ELEKTROD: EN 499-E42 4B HS

KORROSIVITETSKLASS: INVANDIGT STAL: C1, UTVANDIGT STAL SAMT | GARAGE: (3

AVSEDD ANV.TID: 50 AR

TOLERANSER SS-EN 1090-2, KAPITEL 11
KONTROLL: GRUNDKONTROLL UTFORS ENLIGT SS-EN 1090-2, KAP.12
GENERELL SVETS: b N

TILLFALLIG STABILISERING
SKER | SAMRRD MED KONSTRUKTOREN

TRAKONSTRUKTIONER

BESTANDIGHET: MATERIAL:

ENLIGT SS-EN 1995-1-1, KAPITEL 4 DAR EJ ANNAT ANGES GALLER:
VIRKE: C4

KLIMATKLASSER: K-PLYWOQD: P30

UTOMHUS: KLIMATKLASS 3

KALLVINDAR:  KLIMATKLASS 2
| OVRIGT: KLIMATKLASS 1

SPIK, SKRUV_OCH BESLAG:

RAFFLAD TRADSPIK SMS 1382 VARMFURZINKAD,
ANKARSPIK ELFORZINKAD.

SKRUV OCH BYGGBESLAG VARMFORZINKAD

FORANKRINGAR GENERELLT:
FORANKRING AV TAKSTOLAR UTFORS
ENLIGT TAKSTOLSTILLVERKARENS ANVISNINGAR.

GRUNDKONTROLL;
ENLIGT SS-EN 1995-1-1, KAPITEL 10

FUKT
ENTREPRENOR ANSVARAR FOR ATT FUKTSAKERHETSBESKRIVNNG UPPRATTAD AV SKANSKA RD
NORDIC, DATERAD 2013-06-03, EFTERFOLJS.

ISOLERING —

MNERALULLSISOLERING SKALL SKYDDAS FRAN REGN OCH ANNAN NEDERBORD UNDER
HANTERNG OCH LAGRING PR ARBETSPLATSEN. FUKTIG MINERALULL FAR ALORG BYGGAS IN.

BYGGFUKT / UTTORKNING

FORE UTFORANDE AV GOLVBELAGGNING MED TATA ELLER FUKTKANSLIGA YTSKKKT SKA
HALTEN BYGGFUKT | UNDERGOLV DOKUMENTERAS GENOM MATNING AV RELATIV FUKTIGHET
(RF).

OVRIGT
“TANK EFTER FORE”

SKANSKAS INTERNA DOKUMENT, UPPRATTADE

I I
BET ‘ ANT ‘ ANDRINGEN AVSER ‘ SIGN ‘ DATUM

AV SKANSKA TEKNIK, SKALL BEAKTAS.
RELATIONSHANDLING

- “TANK EFTER FORE, VAB1S”

VAU
VKM”.
BJL3”.

- “TANK EFTER FORE,
- “TANK EFTER FORE,
- “TANK EFTER FORE,
- “TANK EFTER FORE, TFM-11".

- “TANK EFTER FORE, GBJ1". caa |
- "PARKERINGSHUS-PM”

Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 18.00
RHOO

Kv. Liljekonvaljen
JARVASTADEN, SOLNA

SKANSKA

AVSPRANGS TILL MNST 0,1 M UNDER SCHAKTBOTTEN. SPRANGNING FAR EJ UTFORAS | - SKYDDSROR FOR ELLEDNNGAR SKALL TATAS MED MANSCHETT/FOGMASSA EL. LEV. ANV FLLVERKAREN ANSVARAR FUR EGNA PRODUKTER VAD AVSER OMENSIONERING i : ;;T,:f e :Z 222;2?6?0?
; 5 ) 5 - UPPSTICK FOR AVLOPP SKALL GJUTAS IN | PLATTA MED TATNING ENL LEV. ANV , .
EQEEHA@LE?viui\ﬁs\égnggs—MAwDER GRUNDLAGENNGS~ NVAN. SCHAKTBOTTEN TATAS OCH — GENERELLT SKALL BEAKTAS ATT GRUNDPLATTA SKALL HA TATT UTFORANDE MOT MARK TILLVERKNINGSRITNINGAR, MONTAGEANVISNINGAR, STABILISERANDE HOPKOPPLINGAR AV 5 E:f;av“:s :: 0; f:;ﬂ;:o”
STOMMEN INBORDES OCH TILL GRUNDEN SAMT UPPLAGSDETALJER OCH LASTER. VRTTee—— 00 55 00 00
GRUNDLAGGNING PA PLINTAR MARKARBETEN SKARVNAG AY LSRN % L atiapie 8 To 0ba2 10 2
DAR SPRANGNNG EJ ERFORDRAS. UTSCHAKTAS, MASSOR TILL RENSAT BERG. UTFERANDE ENL | GEOTEKNISK UNDERSCKNING SKALL BEAKTAS. DET ALIGGER MARKENTREPRENOR ATT INNAN T VATNAN STANG | SAMMA LAGER o
ANLAGENNGS-AMA. DIMENSIONERANDE. GRUNDTRYCK PR BERG IMPa SCHAKTNING, UNDERGJUTNING ETC. KONTAKTA BERORDA MYNDIGHETER FOR INMIARKNING AV st A AT Tl o 5880 o e
VID GRUNDLAGGNNG PR BERG SKA BERGSAKKUNNG UTFHRA TILLAGGSKONTROLL | FORM Ay | EVENTUELLA ROR, LEDNNGAR MM | MARK. SAMORDNING MED EXPLOATERNGSKONTORET SKALL j s |
BESKTNING AV BERGYTAN FOR ATT VERFIERA VERKLIGA FORHALLANDEN GORAS MED AVSEENDE PA SCHAKTNNG/ATERFYLLNNG HELSINGBORGSVAGEN. SKARVNING AV ARMERNGSNAT NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
PALLSPRANGNING UTFORES VID LUTNINGAR STORRE AN 16 SCHAKTNNG, UPPEYLLNING CH KOMPRMERNG UTFORES ENL GRUNGPLAN OCH SEKTIONER FINGERSKARVADE NAT SKARVAS ENLIGT LEVERANTORENS ANVISNINGAR,
SAMTLIGA PLINTAR SKALL DUBBAS TILL BERGET ENL. SEP. DETALJER. EVENTUELL UPPFYLLNAD UTEDRS OCH PACKAS ENLIGT MARK BESKRIVNIG OVRIGA NAT SKARVAS SR ATT DE YTTERSTA TVARGAENDE STANGFRNA | RESP. NAT ALLMANNA FORESKRIFTER
KONTROLL AV PACKNING FOR GRUNDLAGGNNG SKALL UTFORAS OCH GODKANNAS AV OVERLAPPAR MINST 2 STANGER + 20 mm | DET ANDRA NATET, DOCK SKA AVSTANDET S NOVER TeeT
CEOTEKNKER MELLAN DE YTTERSTA STANGERNA | RESPEKTIVE NAT UPPGA TILL MNST 200 mm (S). At K-01-0-0000

LAGER:
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